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KERN PGJ 3000-1M

Prazisionswaage fur offene Verkaufsstellen - ideal fur Juweliere und den Goldhandel,
optional mit Eichung

DEUTSCH

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH ¢ +49 7433 9933-0
Ziegelei 1 = info@kern-sohn.com

72336 Balingen & www.kern-sohn.com
Germany



mailto:info@kern-sohn.com
https://www.kern-sohn.com

Produktbroschire Bttt
KERN PGJ 3000-1M PROFESSIONAL MEASURING

SINCE 1844

MERKMALE

TECHNISCHE DATEN

Ausgelegt fiir den Einsatz in offenen Verkaufsstellen gemaB den gesetzlichen Anforderungen

Die Anzeige ohne Hilfsanzeigeeinrichtung (e = d) sorgt fiir gesetzeskonforme und transparente Wagungen direkt am
Verkaufsplatz

Kompakte Abmessungen

GroBe, stoBfeste Wageplatte aus Edelstahl

Interne Justierautomatik, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhangig. Ideal fir eichpflichtige Anwendungen
Hochwertiges Stimmgabel-Wiegesystem fiir schnelle Anzeige des Wagewerts und hohe mechanische Robustheit

Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

DEUTSCH

GroBes LCD-Display, Ziffernhohe 16,5 mm
Abmessungen Wageflache, Edelstahl, BxT 190x190 mm
Gesamtabmessungen BxTxH 196x293x89 mm
Zuléssiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/40 °C

HAUPTANWENDUNGSBEREICHE

Juweliere

Schmuck- und Goldhandel

PIKTOGRAMME

Standard Option Factory
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Modell Beschreibung

MLB-A05 RS-232 Schnittstellenkabel MLB-A05

PNJ-AO1. Arbeitsschutzhaube PNJ-AQ1.

PNJ-A01S05 Arbeitsschutzhaube PNJ-A01S05, Lieferumfang 5 Stiick
YKC-01 Thermodrucker YKC-01

YKG-01 Dot-Matrix Drucker YKG-01
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Modell Beschreibung

YKH-01 Thermodrucker YKH-01

YKI-10 RS232-Ethernet Konverter YKI-10 (RS-232 serienméBig, Ethernet, RS-485)
YKI-11 RS232-Ethernet Konverter YKI-11 (Ethernet, RS-232 serienmaBig - 2x)
YKI-12 RS232-WLAN-Konverter YKI-12

YKT-01 Nadeldrucker YKT-01

YPS-03 Antivibrationstisch YPS-03

SOFTWARE

Modell Beschreibung

SCD-4.0-DL Software SCD-4.0-DL (Lieferumfang: Downloadlink fir 1 Lizenz)

SCD-4.0-DLS05
SCD-4.0-PRO-DL

Software SCD-4.0-DLS05 (Lieferumfang: Downloadlink fiir 5 Lizenzen)

Software SCD-4.0-PRO-DL (Lieferumfang: Downloadlink fir 1 Lizenz)

SCD-4.0-PRO-DL-AS05 Software SCD-4.0-PRO-DL-AS05 (Lieferumfang: Downloadlink fiir 5 Lizenzen)

DIENSTLEISTUNGEN

Modell Beschreibung

963-127 DAkkS-Kalibrierschein 963-127

965-216 Eichung / Konformitatsbewertung nach NAWI (2014 /31/EU) 965-216

969-517 Bestatigung der Herstellerspezifikation (nur in Verbindung mit DAkkS-Kalibrierschein) 969-517
970-104 Garantieverlangerung (+ 2 Jahre) 970-104
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KERN Piktogramm-Ubersicht

Interne Justage: Einstellen der Genauigkeit durch internes Justiergewicht
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Datenschnittstelle RS-232: Zum Anschluss an Drucker, PC oder andere Peripheriegerate zur Dateniibertragung tber
groBere Strecken. Netzwerk in Bus-Topologie mdglich

GLP/ISO-Protokoll: Das Messgerat erzeugt einen GLP-konformen Ausdruck

Wert & Zeit: Das Messgerat gibt Wert, Datum und Uhrzeit aus, unabhéngig vom angeschlossenen Drucker
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Einheiten umschaltbar z. B. auf nicht-metrische Einheiten
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Messen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Oberer und unterer Grenzwert programmierbar, z. B. zum Sortieren,
Portionieren oder zur Messung von Beschichtungen oder Materialstérken. Der Vorgang wird durch ein akustisches und/
oder optisches Signal unterstiitzt

Universal-Steckernetzteil: Mit Universaleingang und optionalen Eingangsstecker-Adaptern fir EU, CH, GB oder EU, CH,
GB, US oder EU, CH, GB, US, AUS

Wageprinzip Stimmgabel: Ein Resonanzkdrper wird last abhangig elektromagnetisch in Schwingung versetzt

Paketversand per Kurierdienst: Die Dauer der internen Produktbereitstellung betragt einen Tag
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Akkreditierte Kalibrierung (DKD): Die Dauer der akkreditierten Kalibrierung betragt 3 Arbeitstage
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Konformitatsbewertung: Die Dauer der Konformitatsbewertung betragt 3 Arbeitstage
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